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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 zmieniajagcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
(REACH)

Data aktualizacji: 11.07.2017
Data sporzadzenia: 6.06.2017 Numer wersji: 02
Numer aktualizacji: 1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa : Naturalny olejek eteryczny SANDALOWY
Numer artykutu : 1100
Numer rejestracji :

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
W przemysle kosmetycznym jako substancja zapachowa (dodatek formulacji kosmetycznych itp.), jako
skfadnik mydet i detergentéw, w przemysle perfumeryjnym, w aromaterapii.

1.2.2. Zastosowania odradzane
Inne niz wymienione w sekcji 1.2.1.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Green Village, Warszawa, Ebro 34 tel. 502-636-675
Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: Mirostaw Grzywalski, e-mail: biuro@greenvillage.pl

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Aquatic Chronic 2 H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z
przepisami CLP.

Piktogramy wskazujace rodzaj zagrozenia

» o

GHS07 GHS09
Hasto ostrzegawcze Uwaga

Sktadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
Bisabolen

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P261  Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280  Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P273  Unikaé¢ uwolnienia do srodowiska.

P321 Zastosowac okreslone leczenie (patrz na etykiecie).

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke
lekarza.

P501 Zawarto$¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi /
migdzynarodowymi.

2.3 Inne zagrozenia

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajacy sie do zastosowania.

vPVvB: Nie nadajacy sie do zastosowania.

Dodatkowe nieznane zagrozenia, wynikajgce z zawartosci substancji pochodzenia naturalnego w sktadzie
chemicznym mieszaniny.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

CAS: 90320-49-3

EINECS: 291-076-6

Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikéw z bezpiecznymi domieszkami.

Skiadniki niebezpieczne:

CAS: 555-10-2 beta-Felandren >2.,5-5%
EINECS: 209-081-9 Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304

CAS: 7212-44-4 Nerolidol <2,5%
EINECS: 230-597-5 Aguatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Eye Irrit. 2, H319

CAS: 495-62-5 Bisabolen 1-2,5%

EINECS: 207-805-8 Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317

Wskazowki dodatkowe: Petna tres¢ przytoczonych wskazoéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale
16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazéwki ogdine:

Zasiegng¢ porady personelu medycznego, przedstawiajgc dotgczong Karte Charakterystyki Substancji
Niebezpiecznej. Odziez oraz obuwie zanieczyszczone produktem nalezy niezwlocznie usungé.

Po wdychaniu:

Dostarczy¢ obficie Swieze powietrze, a nastepnie wezwac lekarza i monitorowa¢ stan osoby poszkodowanej do
momentu przybycia personelu medycznego. W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej
pozycji bocznej. Jezeli osoba poszkodowana nie oddycha, rozpoczag¢ procedure RKO i kontynuowa¢ do momentu
przywrocenia oddechu lub przybycia pomocy medycznej.

Po styczno$ci ze skorag:

Natychmiast obficie zmy¢ wodg z mydtem, a nastepnie dobrze sptukaé. W przypadku wystgpienia niepokojgcych
zmian skoérnych(wysypka, rumien oparzeniowy) skontaktowaé sie z lekarzem. W przypadku znacznego,
powierzchniowego kontaktu ze skérg natychmiast wezwac lekarza.
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Po stycznoéci z okiem:

Pluka¢ oczy z otwartg powieka przez kilkanascie minut pod biezgcg wodg. Nastepnie przeptukaé oczy roztworem
soli fizjologicznej. W przypadku utrzymujgcej sie dolegliwosci zasiegng¢ porady lekarza okulisty.

Po przefknieciu:

Obficie popi¢ woda i wyj$¢ na Swieze powietrze. Nie prowokowaé wymiotéw. Niezwlocznie sprowadzi¢ lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Do najwazniejszych, ostrych objawéw mozna zaliczy¢: podraznienie skoéry, mdtosci, wymioty, zawroty gtowy,
utrate przytomnosci. Przy diugotrwatym narazeniu mogg wystgpi¢ béle gtowy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe. Dla uzyskania specjalistycznej porady, lekarze powinni skonsultowac
sie z Osrodkiem Informacji Toksykologicznej — patrz sekcja 1.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Przydatne srodki gasnicze: CO2, piasek, proszek gasniczy. Nie stosowac wody.
Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: Zwarty strumier wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg i mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru tworzenie sie trujgcych gazow (tlenek i dwutlenek wegla) i gryzacego
dymu. Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga one stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne:

Aparat izolujgcy drogi oddechowe(aparat tlenowy skompletowany z maska), odpowiednie obuwie antyposlizgowe,
odziez ochronna - gazoszczelna. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych zapewnia
odziez stosowana przez strazakdw (wigczajgc hetmy, buty ochronne i rekawice), zgodna z normg europejska EN
469.

Inne dane: Pozostato$¢ po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —
patrz sekcja 6.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla 0s06b nienalezagcych do personelu likwidujgcego skutki awarii:

W razie koniecznosci kazdy pracownik jest zobowigzany do podjecia odpowiednich dziatan w sytuacjach
awaryjnych oraz powiadomienia osoby odpowiedzialnej — Pracownika magazynu i transportu o zaistniatej sytuaciji.
Obowigzkowe jest noszenie odpowiedniego wyposazenia ochronnego (w tym indywidualnego wyposazenia
ochronnego, o ktérym mowa w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec skazeniu skory, oczu lub odziezy.
Nalezy umozliwi¢ prawidiowg wentylacje w budynku, otworzy¢ okna, a nastepnie ewakuowac¢ sie z miejsca
wycieku olejku. Dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii, do czasu zakonczenia odpowiednich operaciji
oczyszczania, powinien by¢ ograniczony. Do likwidowania skazenia mogg przystgpi¢ wytacznie przeszkolone w
ratownictwie chemicznym osoby.

Dla os0b likwidujgcych skutki awarii:

W przypadku podejmowania dziatan minimalizujgcych skutki ewentualnego wypadku zagrazajgcego srodowisku
nalezy zastosowac nastepujgce srodki ochrony indywidualnej:

- ubranie ochronne (fartuch ochronny)

- obuwie ochronne (antyposlizgowe)

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- ochrona drég oddechowych - urzgdzenie filtrujgce do oddychania (maseczka na nos i usta).
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W przypadku duzych wyciekéw odizolowaé zagrozony obszar. Usungé¢ wszystkie zrodta zaptonu, nie palic.
Uwaga! Niebezpieczenstwo poslizgniecia sie na rozlanym produkcie.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku przedostania sie do zbiornikdw wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wtasciwe wtadze. W przypadku
uwolnienia wiekszych ilosci substancji nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie w
Srodowisku naturalnym. Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wéd gruntowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Maty wyciek:

Nalezy jak najszybciej zabezpieczy¢ obszar wycieku oraz usungé substancje olejkowg za pomocg odpowiednich
materiatdw pochtaniajgcych (rekaw ochronny, poduszka chtonna ochronna, mata chtonna). Nie zmywac¢ wodg ani
wodnymi $srodkami myjgcymi. Potraktowaé 2% tugiem sodowym. Zebraé za pomocg materiatu wigzgcego ciecze
(piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzacy kwasy, materiat wigzgcy uniwersalny, trociny). Materiat skazony
usungc jako odpad wg punktu 13. Zadbac o wystarczajgce przewietrzenie obszaru wycieku.

Duzy wyciek:
Miejsca gromadzenia sie cieczy obwatowaé, zebrang substancje olejkowg odpompowac, a nastepnie zutylizowac.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat niebezpiecznych produktow powstajgcych podczas spalania patrz rozdziat 5.
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nalezy zadbac¢ o dobrg cyrkulacje powietrza w pomieszczeniu produkcyjnym (wskazana praca pod wyciggiem), a
takze w innych pomieszczeniach, w celu uniknigcia kumulacji oparéw olejku wewnatrz budynku. Ponadto, nalezy
unika¢ rozpylania cieczy podczas pracy. Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, z dala od
zrodet ciepta i ognia. Po kazdym narazeniu na produkt, przed przerwg jak i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢
rece wodg z mydtem. Ponadto zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne przez wejsciem do miejsc
przeznaczonych do spozywania positkdw. Stosowac srodki ochrony indywidualne;.

Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowey:
Zrodta zaptonu trzymaé z daleka - nie pali¢ tytoniu. Przedsiewzig¢ $rodki przeciwko natadowaniom
elektrostatycznym.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Skifadowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikdw: Przechowywaé tylko w oryginalnych,
szczelnych opakowaniach w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywac¢ razem z artykutami
zywnosciowymi i paszami dla zwierzat. Otwarte pojemniki muszg by¢é ponownie uszczelnione i przechowywane
pionowo dla unikniecia wyciekow.

Materiaty zalecane na opakowania: stal kwasoodporna, szklo barwione (np. brgzowe)

Wsokazc')wki odnosnie wspodlnego skladowania: Odpowiednie warunki temperaturowe (ponizej temperatury ok.
40°C).

Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety. Chroni¢ przed
Swiatlem (mieszanina moze ulegac¢ reakcjom fotochemicznym).

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Oprdcz zastosowan wymienionych w sekcji 1.2, zadne inne konkretne zastosowania nie sg przewidywane.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:

Produkt nie zawiera znaczacych ilosci materiatéw, ktérych wartosci graniczne musiatyby by¢ kontrolowane pod
katem warunkoéw miejsca pracy.

Wskazéwki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

8.2. Kontrola narazenia

Osobiste wyposazenie ochronne: Fartuch ochronny

Ogodlne srodki ochrony i higieny:

Trzymacé z dala od $rodkéw spozywczych napojow i pasz. Zabrudzona, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.

My¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy. Unika¢ stycznosci z oczami i skora.

Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne przy krétkotrwatym narazeniu

Ochrona rak: Rekawice ochronne kategorii 2

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboér
materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Wyboér
odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie od
producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku substancji, to odpornosci
materiatéw, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona
przed zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat dokladnego czasu przebicia i
go przestrzega¢. Stosowa¢ wiasciwg technike usuwania rekawic (bez dotykania zewnetrznej powierzchni
rekawicy) aby unikng¢ kontaktu skéry z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych rekawic po uzyciu zgodnie
z odpowiednimi przepisami i dobrg praktykg laboratoryjng. Umy¢ i wysuszyC rece. Zaleca sie regularne
zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli wystgpiag jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia
(rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztalcie).

Ochrona oczu: Okulary ochronne, szczelnie zamkniete

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogdlne dane
Wyglad:
Forma: Ptynny
Kolor: Zottawy
Zapach: Charakterystyczny
Prog zapachu: Nieokreslone.
Wartosc¢ pH: Nieokreslone.
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony.
Punkt zaptonu: 129 °C
tatwopalnos¢ (stata gazowa): Nie nadajgcy sie do zastosowania.
Temperatura palenia sie:
Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
Samozapton: Nieokreslone.
Niebezpieczenstwo wybuchu: Nieokreslone.
Granice niebezpieczenstwa wybuchu:
Dolna: Nieokreslone.
Gorna: Nieokreslone.
Gestosé w 20 °C: 0,96 g/cm®
Gestos¢ wzgledna Nieokre$lone.
Gestosé par Nieokreslone.

Szybkos¢ parowania Nieokreslone.



strona: 6z 10

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 zmieniajagcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
(REACH)

Data aktualizacji: 11.07.2017
Data sporzadzenia: 6.06.2017 Numer wersji: 02
Numer aktualizacji: 1

Rozpuszczalno$é w/ mieszalnosé z
Woda: Nie lub mato mieszalny.
Wspétczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokreslone.

9.2 Inne informacje
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢é
Reaguje z mocnymi srodkami utleniajgcymi.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikac¢: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
Mieszanina jest stabilna chemicznie jesli spetnione sg warunki bezpiecznego magazynowania - patrz sekcja 7.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje niebezpieczne mozliwe z silnymi zwigzkami utleniajgcymi.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Ze wzgledu na stosunkowo szybki proces izomeryzacji terpendéw nie nalezy magazynowaé mieszaniny w
podwyzszonej temperaturze. Nadmiar $wiatta moze doprowadzi¢ do utlenienia sktadnikow mieszaniny, dlatego
tez zaleca sie przedsiewzig¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze.

10.5 Materialy niezgodne:
Silne utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Tlenek i dwutlenek wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrgce/draznigce na skore:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie draznigce na oczy:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetione.
Dziatanie uczulajgce na skoére lub drogi oddechowe:

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie rakotworcze, mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracig:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Wedtug aktualnych, z dniem sporzadzenia karty charakterystyki, wiadomosci literaturowych wystepuje bardzo
niewielka ilos¢ informacji dotyczacych toksycznosci zwigzanej z narazeniem na olejek sandatowy. Dawka
toksyczna dla tego olejku nie zostata ustalona.

Skutki ekotoksyczne:

Uwaga: Trujgcy dla ryb.

Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody.

Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod gruntowych, waéd
powierzchniowych bagdz do kanalizacji.

Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podtoza.

W zbiornikach wodnych trujgcy takze dla ryb i planktonu.

Trujacy dla organizméw wodnych.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Santalol, seskwiterpen bedacy gtéwnym skiadnikiem olejku, tatwo ulega hydrolizie. Ze wzgledu na procentowo
istotng zawartos¢ terpenow, nalezy pamietac o ryzyku fotolizy mieszaniny.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
PBT: Nie nadajacy sie do zastosowania.
vPvB: Nie nadajacy sie do zastosowania.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Zalecenie:

Nie moze podlega¢ obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.
Opakowania nieoczyszczone:

Zalecenie: Zawartos¢/pojemnik usuwaé do utylizacji w zakladzie odzysku/unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN

ADR, IMDG, IATA UN3082

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR UN 3082 MATERIAL. ZAGRAZAJACY SRODOWISKU,
CIEKLY, I.N.O. (Nerolidol)

IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (Nerolidol), MARINE POLLUTANT

IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S. (Nerolidol)
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR
Klasa 9 (M6) rézne materiaty i przedmioty niebezpieczne
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Nalepka 9

IMDG, IATA

Class 9 rézne materiaty i przedmioty niebezpieczne
Label 9

14.4 Grupa pakowania
ADR, IMDG, IATA 1]

14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Produkt zawiera materialy zagrazajgce srodowisku: Nerolidol
Zanieczyszczenia morskie: Tak
Symbol (ryby i drzewa)
Szczegdlne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)
Szczegdlne oznakowania (IATA): Symbol (ryby i drzewa)

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Uwaga: rozne materiaty i przedmioty niebezpieczne
Liczba Kemlera: 90

Numer EMS: F-A,S-F

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji

MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie nadajgcy sie do zastosowania.
Transport/ dalsze informacje:

ADR

llosci ograniczone (LQ) 5L

llosci wytgczone (EQ) Kod: E1

Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 1000 ml

Kategoria transportowa 3

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L
Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 mi
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

UN "Model Regulation: UN3082, MATERIAL. ZAGRAZAJACY SRODOWISKU,
CIEKLY, I.N.O. (NEROLIDOL), 9, Il

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
mieszaniny:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz.
322)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 nr 1907/2006 w sprawie rejestraciji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikalidow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94,jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komis;ji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy

67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (GHS)

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowotechnicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

-Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 wrzesnia 2007 ,Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych” (Dz. U. z 2007r. Nr 174, poz. 1222).

- Rozporzadzenie (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentéw (Dz. U. L 104/1 z 08.04.2004r.)
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- Rozporzgdzenie Komisji (WE) NR 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentéw w celu dostosowania jego zatgcznikéw I

i VII (Dz. U. L 168/5 z 21.06.2006r.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 05 marca 2009r. ,W sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych” (Dz. U. z 2009r. Nr

53, poz. 439).

- Tekst jednolity Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627).

- Oswiadczenie rzgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikdéw A i B Umowy
europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej
w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz. U. 22009 r., Nr 27 poz. 162.)

638 ze zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. ,W sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy” (Dz. U. z 2002r. Nr
217, poz. 1833) ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. ,W sprawie katalogu odpadéw” (Dz. U. z

2001r. Nr 112, poz. 1206).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. ,W sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. Z 2007 r. Nr 259, poz. 2173)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzane;j
z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 11, poz. 86)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. Z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane zawarte w karcie charakterystyki opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, obowigzujgcych
przepisach oraz wiasciwosciach skifadnikow i produktu. Nie okreslajg w sposob ostateczny wiasciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow. Dane zawarte w karcie nalezy traktowac
wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybuciji, stosowaniu i przechowywaniu.
Dostawca karty nie ponosi odpowiedzialnosci wynikajacej z niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych
w karcie lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu. Uzytkownik produktu zobowigzany jest do
przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw.

Odnosne zwroty

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H304  Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Skroéty i akronimy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation
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ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Skin Sens. 1B: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1B

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aguatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

Aktualizacja z dn. 11.07.2017 dotyczy:

- zmiany numeru rozporzgdzenia (nagtdwek karty charakterystyki),

- zmian w nastepujgcych sekcjach: 1.1; 1.2.1; 4.1; 6.1; 7.1; 8.2; 14.4; 15.1,
- uzupetnieniu w akapicie "Skroty i akronimy", w sekcji nr 16.




