KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

PACZULOWY OLEJEK
Data wydania: 2019-01-08 Wersja: 1 Data aktualizacji:

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spétki/przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Produkt: PACZULOWY OLEJEK
Nr produktu : 563228

Zawiera:
PACZULOWY OLEJEK CAS 84238-39-1
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane : Nadawanie zapachu wyrobom kosmetycznym lub chemii gospodarczej

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Dostawca:

Green Village, Warszawa, Ebro 34 tel. 502-636-675

Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: Mirostaw Grzywalski, e-mail: biuro@greenvillage.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 7 30 — 15 % ): + 48 22 504 17 40

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1, Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja z godnie z Rozporzadzeniem 12722008 (CLP)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skére.
Asp.Tox. 1 H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze
grozi¢ Smiercia.
Skin. Sens. 1B H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
2.2, Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008

Piktogramy

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo
Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace
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Wersja: 1 Data aktualizacji:

H315 Dziata draznigco na skoére.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

Zapobieganie

P261 Unika¢ wdychania par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.
Reagowanie
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.
P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.
Usuwanie
P501 Zawartosé/pojemnik usuwac do: sktadowisk substancji niebezpiecznych.
2.3. Inne zagrozenia

Produkt nie zawiera sktadnikdéw spetniajacych kryteria PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje — Nie dotyczy
3.2, Mieszaniny

Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Nr rejestracji % wag Klasyfikacja
REACH 1272/2008
PACZULOWY OLEJEK 84238-39-1 | - brak <101,0 Flam. Lig. 3 H226
Skin Irrit. 2 H315
Skin. Sens. 1B H317
Asp.Tox. 1 H304

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia H ujeto w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Nastepstwa wdychania:
Wynies¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢é w wygodnej pozycji pétlezacej lub siedzacej, zapewnic
doptyw Swiezego powietrza, chroni¢ przed utratg ciepta. Jezeli objawy nie ustepujg, wezwac lekarza.
Kontakt ze skora:
Zdja¢ zanieczyszczong odziez, natychmiast sptukaé duzg iloscig wody, skére zmyé duzg iloscig wody z mydtem. W
razie potrzeby skonsultowac sie z lekarzem.
Kontakt z oczami:
Natychmiast przemy¢ oczy duzg iloscig letniej, najlepiej biezacej wody, przez co najmniej 15 min. Usung¢ szkta
kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogéwki. Jezeli
podraznienie nie ustepuje, nalezy skonsultowac sie z lekarzem-okulista.
Nastepstwa potkniecia:
Jezeli nastapi potkniecie, nie prowokowa¢ wymiotow. Wyptukac usta wodg, a nastepnie podac¢ do wypicia duza
ilos¢ wody. W razie potrzeby skonsultowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
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Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace

KARTA CHARAKTERYSTYKI ﬁ POLLENA
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4.3.

Moze powodowac lekkie podraznienie oczu i skory. U oséb uczulonych moze wystgpic reakcja alergiczna nawet
na bardzo mate ilosci produktu. Wdychanie par o duzym stezeniu moze spowodowac uczucie zmeczenia,
ostabienie, sennos¢, nudnosci, bole i zawroty gtowy, bdl gardta. Powtarzajacy sie kontakt z parami produktu
moze powodowac reakcje uczuleniowe drég oddechowych (obrzek, chrypka, uczucie duszenia sie, kaszel). W
przypadku potkniecia moze wystgpic¢ podraznienie bton sluzowych przewodu pokarmowego i zotagdka, mdtosci,
wymioty, biegunka, bél brzucha.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

W razie utrzymujgcych sie dolegliwosci nalezy zapewni¢ poszkodowanemu pomoc medyczng. Stosowac leczenie
objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

piana gasnicza, ditlenek wegla CO,, proszki gasnicze, rozproszona woda.
Niewtasciwe srodki gasnicze:

Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie produktu.
Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkty spalania:

Podczas spalania tworzg sie tlenki i ditlenki wegla.

Mieszaniny wybuchowe:

Nie dotyczy.

Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.
Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ woda.
W miare mozliwosci usunaé z zagrozonego obszaru.

Opary strgcac rozproszonymi strumieniami wody.

Sprzet ochronny strazakow:

Petne wyposazenie ochronne.

Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Osoby udzielajagce pomocy powinny posiadaé odziez ochronng z materiatu naturalnego, rekawice ochronne,
szczelne okulary ochronne oraz ochrony drég oddechowych w razie potrzeby.

W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikdw i nakazaé¢ opuszczenie
zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska.

Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia gruntu,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Usunac wszelkie potencjalne zrédta zaptonu. Nie palic.

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unikaé¢ wdychania oparow.

Mate wycieki (<1 litr)

Zbiera¢ za pomoca materiatu chtonnego (szmaty, trociny, reczniki papierowe lub inny odpowiedni materiat).
Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu zastepczym. Zanieczyszczony materiat usuwac ostroznie jako
odpad.

Duze wycieki

Usuwanie duzych wyciekéw nalezy zleci¢ przeszkolonemu personelowi. Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. Zatrzymaé
wyciek za pomocg chemicznie obojetnego materiatu wigzacego (piasek, ziemia okrzemkowa). Zebrany materiat
przenies¢ do szczelnie zamykanych pojemnikdw i przekazaé do utylizacji.

Strona/stron: 3/ 9



KARTA CHARAKTERYSTYKI OLLENA
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace ARQ

rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
Established 1956

PACZULOWY OLEJEK
Data wydania: 2019-01-08 Wersja: 1 Data aktualizacji:

Zanieczyszczong powierzchnie sptukac duzg iloscig wody.
6.4. Odniesienia do innych sekgcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia podczas wykonywania czynnosci z mieszanina:
Unika¢ kontaktu z oczami i skérg.

Unika¢ wdychania par i aerozoli.

Zapobiega¢ przedostawaniu sie do kanalizacji.

Stosowac przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy.
Zapewni¢ odpowiednig ogdlng wentylacje miejsca pracy.
Nie jes$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.
My¢ rece podczas przerw i po zakoriczonej pracy.
Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.
Przechowywac w oryginalnych, nieprzezroczystych, wtasciwie oznakowanych opakowaniach.
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
Przechowywac¢ w chtodnym i suchym miejscu.
Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i Zrédet ciepta.
Zawsze uzywac pojemnikéw wykonanych z materiatéw analogicznych jak oryginalne opakowania.
Z pojemnikami otwartymi manipulowac bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Materiat odpowiedni na opakowania: tworzywa sztuczne i metale.
Zalecana temperatura przechowywania: ok. 15 °© C.
Czas przechowywania: 12m-cy
Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczeristwa.
Zapoznad sie z trescig karty charakterystyki.
7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe
Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

SUBSTANCIJA Nr CAS NDS NDSCh NDSP
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)
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Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace

KARTA CHARAKTERYSTYKI ﬁ POLLENA

rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

REGMA.

Established 1956

PACZULOWY OLEJEK

Data wydania: 2019-01-08 Wersja: 1 Data aktualizacji:

8.2.

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowaé wentylacje miejscowg wywiewna, ktéra usuwa pary z miejsc ich emisji oraz wentylacje ogdlng w
pomieszczeniu. Otwory zasysajace wentylacji miejscowej powinny by¢ przy ptaszczyinie roboczej lub ponizej.
Wywiewniki wentylacji ogdlnej w gérnej czesci pomieszczenia oraz przy podtodze. W przypadku niedostateczne j
wentylacji uzywac ochron drég oddechowych. Zapewni¢ prysznic i stanowisko do ptukania oczu.

Indywidualne srodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

W przypadku zagrozenia stosowac okulary ochronne zgodnie z normg PN-EN:166:2005.

Ochrona skory

Ochrona rgk

Stosowac rekawice ochronne zgodnie wymaganiami normy EN 374.

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajac czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacje.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak ich zuzycia,
uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Stosowac krem ochronny na nieostoniete czesci ciata.

Ochrona ciata

Stosowac odziez ochronng z materiatéw naturalnych (bawetna) lub wtdkien syntetycznych oraz buty ochronne.
Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrany odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji w
konkretnym srodowisku pracy.

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

Unika¢ bezposredniego wdychania stezonych opardw.

Stosowac wentylacje pomieszczen.

Kontrola narazenia $rodowiska

Nie wprowadzac¢ do kanalizacji i wod gruntowych.

Ogolne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i higieny.

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobiste;j.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

9.2.

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: Ciecz

Barwa: Jasnobrazowa do ciemnobrgzowe;j
Zapach: Zgodny ze wzorcem
pH: Brak danych.
Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych.
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur Brak danych.
wrzenia:

Temperatura zaptonu: 110°C
Palnosc (ciata statego, gazu): Nie dotyczy.
Gdrna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica Nie dotyczy.
wybuchowosci:

Preznos¢ par: Brak danych.
Gestos¢ par: Brak danych.
Gestos¢ wzgledna: 0.970
Rozpuszczalnosc: Brak danych.
Wspodtczynnik podziatu n-oktanol / woda: Nie dotyczy.
Temperatura samozaptonu: Brak danych.
Temperatura rozktadu: Brak danych.
Lepkos¢: Brak danych.
Wiasciwosci wybuchowe: Nie dotyczy.
Wiasciwosci utleniajace: Nie dotyczy.

Inne informacje
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace
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ARGMA

Established 1956

Refrakcja w temp. 20°C: 1.505-1.515

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢
W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.
Stabilno$¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane.

Warunki, ktérych nalezy unikac

Wysoka temperatura (> 100 °C), zrédta zaptonu, otwarty ogien.
Materiaty niezgodne

Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie wystepuja w przypadku postepowania zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

(b)

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra
Dostepne dane dotyczgce sktadnikdw mieszaniny:

Substancja Nr CAS Dawka; warto$¢; jednostka

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie zragce/draznigce na skére
H315 Dziata draznigco na skére.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatania uczulajace na drogi oddechowe lub skére
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Rakotwodrczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksycznos¢
Toksycznos¢ ostra

Dostepne dane dotyczgce sktadnikdw mieszaniny:

Substancja Nr CAS Dawka; wartos¢; jednostka

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych.

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych.

Mobilnos$¢ w glebie

Brak danych.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie przeprowadzono oceny PBT/vPvB, poniewaz nie jest wymagana ocena bezpieczerstwa chemicznego.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadow

Zuzyte opakowania sg przekazywane do uprawnionego przedsiebiorstwa celem utylizacji lub powtdérnego

wykorzystania.

Nie sktadowa¢ z odpadkami komunalnymi.

Mieszanine i opakowanie traktowac jako niebezpieczne.

Nie wprowadzac¢ do kanalizacji, wéd powierzchniowych i sciekdw.

Zuzyte opakowania doktadnie oprézni¢. Opakowania wielokrotnego uzytku mogg by¢ (po oczyszczeniu)
uzywane powtdrnie. Opakowania jednorazowe (po doktadnym oczyszczeniu) przekaza¢ do recyklingu.

Specijalne srodki ostroznosci:

Usuwac produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Nalezy zachowac¢ ostroznos¢ podczas operowania

oprdznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty doktadnie oczyszczone.
Kod odpadu

Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca

uzytkowania.
Kod odpadu opakowania:
16 03 06 Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05 i 16 03 80

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.

14.2.

14.3.

Numer UN (numer ONZ)

ADR, IMDG, IATA

Prawidtowa nazwa przewozowa UN
ADR

IMDG

IATA

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR

Klasa

Kod klasyfikacyjny

Nalepka
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

IMDG

Klasa

Nalepka

IATA
Klasa

Nalepka

Grupa pakowania

ADR, IMDG, IATA

Zagrozenia dla srodowiska

Zanieczyszczenia morskie

Szczegdlne oznakowania (ADR)

Szczegdlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

EMS

Numer rozpoznawczy zagrozenia
Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Transport/Dalsze informacje

ADR

llosci ograniczone (LQ)
Kategoria transportowa
Kod zakazu przewozu przez tunele

UN "Model Regulation"

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie (WE) nr 12722008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1, ATP2, ATP3, ATP4, ATP5, ATP6]

Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
19072006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) (zastepuje rozporzadzenie WE 453/2015)
Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6.06.2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz.U. 2014
poz. 817)

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz.
1923).

Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego
przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkéw ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Ocena bezpieczenistwa chemicznego
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KARTA CHARAKTERYSTYKI OLLENA
Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace AR S
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) )

®
Established 1956

PACZULOWY OLEJEK
Data wydania: 2019-01-08 Wersja: 1 Data aktualizacji:
Brak danych.
SEKCJA 16: Inne informacje
Znaczenie zwrotdw zagrozenia z sekgcji: 3
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Asp.Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria zagrozen 1
Flam. Liq. 3 Substancje ciekte tatwopalne, kategoria zagrozen 3
Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore, kategoria zagrozen 2
Skin. Sens. 1B Dziatanie uczulajace na uktad oddechowy, kategoria zagrozen 1
Zalecane ograniczenia w stosowaniu:
Brak danych.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyijasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS ( Chemical Abstracts Service )

Numer WE oznacza jeden z trzech numerdw wymienionych ponizej:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),
e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS),

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji K.E. "No-longer polymers" (NLP).
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

Inne Zroédta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpniete z kart surowcéw wchodzacych w sktad mieszaniny
dostarczonej przez producenta, zostaty uzupetnione i zweryfikowane w FSZ "Pollena — Aroma" Sp. z 0.0. w Nowym
Dworze Mazowieckim.

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki sg prawidtowe wedtug naszej najlepszej wiedzy, dostepnych
informacji i przekonania na dzien jej wystawienia. Jest ona wytgcznie zbiorem wskazéwek dotyczacych bezpiecznego
operowania, uzywania, przetwarzania, magazynowania, transportu, postepowania i utylizacji i nie moze by¢ traktowana
jako gwarancja lub specyfikacja jakosciowa. Poniewaz wykorzystanie niniejszej informacji ani stosowanie tego produktu
pozostaje poza kontrolg FSZ Pollena-Aroma Sp. z 0.0. obowigzkiem uzytkownika jest zapewnienie warunkéw bezpiecznego
stosowania niniejszego produktu. Uzytkownik w petni odpowiada za skutki niewtasciwego stosowania niniejszego
produktu.
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