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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 zmieniajagcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
(REACH)

Data aktualizacji: 18.10.2017
Data sporzadzenia: 07.06.2017 Numer wersji: 03
Numer aktualizacji: 02

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa : Olejek LAWENDOWY
Numer artykutu : 2051
Numer rejestracji :

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
W przemysle kosmetycznym jako substancja zapachowa (dodatek formulacji kosmetycznych, mydet itp.)

1.2.2. Zastosowania odradzane
Inne niz wymienione w sekgcji 1.2.1.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Green Village, Warszawa, Ebro 34 tel. 502-636-675
Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: Mirostaw Grzywalski, e-mail: biuro@greenvillage.pl

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Aquatic Chronic 2 H411  Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z
przepisami CLP.

Piktogramy wskazujace rodzaj zagrozenia

O ©

GHS07 GHS09

Hasto ostrzegawcze Uwaga

Skladniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
Linalol

Dipenten

1,8-Cyneol

alfa-Pinen

Kumaryna

Geraniol
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Octan geranylu
beta-Pinen
3-Karen
Cytronelol

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315
H319
H317
H411

Dziata draznigco na skore.

Dziata draznigco na oczy.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P261
P280
P273
P305+P351+P338

P321
P501
odpadéw

2.3 Inne zagrozenia

Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochroneg twarzy.
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pt uka¢ wodg przez kilka minut.

Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
Zastosowac okreslone leczenie (patrz na etykiecie).

Zawartosé/pojemnik usuwac do utylizacji w zaktadzie odzysku/unieszkodliwiania
niebezpiecznych, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie nadajacy sie do zastosowania.

vPvB: Nie nadajacy sie do zastosowania.

Dodatkowe nieznane zagrozenia, wynikajgce z zawartosci substancji pochodzenia naturalnego w sktadzie
chemicznym mieszaniny.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

Skiadniki niebezpieczne:

CAS: 115-95-7
EINECS: 204-116-4
CAS: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
CAS: 138-86-3
EINECS: 205-341-0

CAS: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
CAS: 79-92-5
EINECS: 201-234-8

CAS: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
CAS: 507-70-0
EINECS: 208-080-0
CAS: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3

Octan linalylu

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

Linalol

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317

Dipenten

Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317

1,8-Cyneol

Flam. Lig. 3, H226; Skin Sens. 1B, H317

Kamfen

Flam. Sol. 1, H228; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Eye Irrit. 2,
H319

Bornan-2-on

Flam. Sol. 1, H228; STOT SE 2, H371; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332
Borneol

Flam. Sol. 1, H228

alfa-Pinen

Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
H410; Skin Irrit. 2,H315; Skin Sens. 1B, H317

>25-50%
>25-50%

>5-10%

1-2,5%

1-<2,5%

1-2,5%
1-2,5%

0,25-<1%
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CAS: 91-64-5 Kumaryna 0,1-<1%

EINECS: 202-086-7 Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 106-24-1 Geraniol 0,1-<1%

EINECS: 203-377-1 Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

CAS: 105-87-3 Octan geranylu 0,1-<1%

EINECS: 203-341-5 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 18172-67-3 beta-Pinen 0,25-<1%

EINECS: 242-060-2 Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317

CAS: 13466-78-9 3-Karen 0,1-<1%

EINECS: 236-719-3 Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

CAS: 106-22-9 Cytronelol 0,1-<1%

EINECS: 203-375-0 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

Wskazowki dodatkowe: Petna tres$¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale
16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazowki ogdlne:

Zasiegng¢ porady personelu medycznego, przedstawiajgc dotgczong Karte Charakterystyki Substanciji
Niebezpiecznej. Odziez oraz obuwie zanieczyszczone produktem nalezy niezwtocznie usunaé.

Po wdychaniu:

Dostarczy¢ obficie Swieze powietrze, a nastepnie wezwaé lekarza i monitorowaé stan osoby poszkodowanej do
momentu przybycia personelu medycznego. W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej
pozycji bocznej. Jezeli osoba poszkodowana nie oddycha, rozpoczgé¢ procedure RKO i kontynuowa¢ do momentu
przywrécenia oddechu lub przybycia pomocy medyczne;j.

Po stycznos$ci ze skorg:

Natychmiast obficie zmy¢ wodg z mydtem, a nastepnie dobrze spilukaé. W przypadku wystgpienia niepokojacych
zmian skérnych(wysypka, rumien oparzeniowy) skontaktowa¢ sie z lekarzem. W przypadku znacznego,
powierzchniowego kontaktu ze skérg natychmiast wezwac lekarza.

Po stycznos$ci z okiem:

W przypadku zatozonych soczewek kontaktowych, usuna¢ je jesli jest to mozliwe. Pluka¢ oczy z otwartg powiekag
przez kilkanascie minut pod biezgcg wodg. Nastepnie przeptukac¢ oczy roztworem soli fzjologicznej. W przypadku
utrzymujacej sie dolegliwosci zasiegng¢ porady lekarza okulisty.

Po przetknieciu:

Przeptukaé usta. Obficie popi¢ woda i wyjs¢ na Swieze powietrze. Nie prowokowa¢ wymiotéw. Niezwtocznie
sprowadzi¢ lekarza i skontaktowa¢ sie z Osrodkiem Informacji Toksykologicznej — patrz sekcja 1.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Do najwazniejszych, ostrych objawdéw mozna zaliczy¢: podraznienie skory (zaczerwienienie, pieczenie, bol),
podraznienie oczu (zaczerwienienie, bdl), mdtosci, wymioty, zawroty gtowy. Przy dtugotrwatym narazeniu mogg
wystgpic béle gtowy. Diugotrwate narazenie na olejek moze wplywac na watrobe.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe. Dla uzyskania specjalistycznej porady, lekarze powinni skonsultowa¢
sie z Osrodkiem Informacji Toksykologicznej — patrz sekcja 1.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Przydatne srodki gasnicze: CO2, piasek, proszek gasniczy. Nie stosowac wody.
Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledoéw bezpieczenstwa: Zwarty strumien wody.
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5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg i mieszaning
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru tworzenie sie trujgcych gazow (tlenek i dwutlenek wegla) i gryzacego
dymu. Unika¢ wdychania produktow spalania, moga one stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne:

Aparat izolujgcy drogi oddechowe(aparat tlenowy skompletowany z maskg), odpowiednie obuwie antyposlizgowe,
odziez ochronna - gazoszczelna. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych zapewnia
odziez stosowana przez strazakéw (wtgczajgc hetmy, buty ochronne i rekawice), zgodna z normg europejska EN
469.

Inne dane: Pozostato$¢ po pozarze i skazona woda muszg by¢ usuniete zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —
patrz sekcja 6.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu likwidujgcego skutki awarii:

W razie konieczno$ci kazdy pracownik jest zobowigzany do podjecia odpowiednich dziatan w sytuacjach
awaryjnych oraz powiadomienia osoby odpowiedzialnej — Pracownika magazynu i transportu o zaistniatej sytuacji.
Obowigzkowe jest noszenie odpowiedniego wyposazenia ochronnego (w tym indywidualnego wyposazenia
ochronnego, o ktérym mowa w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec skazeniu skéry, oczu lub odziezy.
Nalezy umozliwi¢ prawidtowg wentylacje w budynku, otworzy¢é okna, a nastepnie ewakuowac sie z miejsca
wycieku olejku. Dostep osob postronnych do obszaru awarii, do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania, powinien by¢ ograniczony. Do likwidowania skazenia moga przystgpi¢ wytgcznie przeszkolone w
ratownictwie chemicznym osoby.

Dla oséb likwidujgcych skutki awarii:

W przypadku podejmowania dziatarn minimalizujgcych skutki ewentualnego wypadku zagrazajgcego srodowisku
nalezy zastosowacé nastepujgce $rodki ochrony indywidualne;j:

- ubranie ochronne (fartuch ochronny)

- obuwie ochronne (antyposlizgowe)

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- ochrona drég oddechowych - urzadzenie filtrujgce do oddychania (maseczka na nos i usta).

W przypadku duzych wyciekéw odizolowaé zagrozony obszar. Usungé wszystkie zrodta zaptonu, nie palic.
Uwaga! Niebezpieczenstwo poslizgniecia sie na rozlanym produkcie.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku przedostania sie do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wtasciwe wtadze. W przypadku
uwolnienia wiekszych ilosci substancji nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie w
srodowisku naturalnym. Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wéd gruntowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Maty wyciek:

Nalezy jak najszybciej zabezpieczyé obszar wycieku oraz usung¢ substancje olejkowg za pomocg odpowiednich
materiatéw pochtaniajgcych (rekaw ochronny, poduszka chfonna ochronna, mata chtonna). Nie zmywac¢ wodg ani
wodnymi $rodkami myjgcymi. Potraktowa¢ 2% tugiem sodowym. Zebra¢ za pomocg materialu wigzgcego ciecze
(piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzgcy kwasy, materiat wigzacy uniwersalny, trociny). Materiat skazony
usung¢ jako odpad wg punktu 13. Zadba¢ o wystarczajgce przewietrzenie obszaru wycieku.

Duzy wyciek:
Miejsca gromadzenia sie cieczy obwatowac, zebrang substancje olejkowg odpompowag, a nastepnie zutylizowac.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat niebezpiecznych produktéw powstajacych podczas spalania patrz rozdziat 5.
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.

Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nalezy zadbac¢ o dobrg cyrkulacje powietrza w pomieszczeniu produkcyjnym (wskazana praca pod wyciggiem), a
takze w innych pomieszczeniach, w celu unikniecia kumulacji oparéw olejku wewnatrz budynku. Ponadto, nalezy
unika¢ rozpylania cieczy podczas pracy. Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, z dala od
zrodet ciepta i ognia. Po kazdym narazeniu na produkt, przed przerwg jak i po zakonczeniu pracy doktadnie umyé
rece wodg z mydiem. Ponadto zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne przez wejsciem do miejsc
przeznaczonych do spozywania positkow. Stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej.

Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:

Zrédta zaptonu trzymaé z daleka - nie palié tytoniu. Przedsiewzigé érodki przeciwko natadowaniom
elektrostatycznym.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Skfadowanie:

Wymagania w stosunku do pomieszczen skladowych i zbiornikéw: Przechowywac tylko w oryginalnych,
szczelnych opakowaniach w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywac¢ razem z artykutami
zywnosciowymi i paszami dla zwierzat. Otwarte pojemniki muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane
pionowo dla uniknigcia wyciekdw. Zaleca sig utrzymywanie pojemnikow wypetnionych.

Materiaty zalecane na opakowania: stal kwasoodporna, szkio barwione (np. brgzowe)

W%kazéwki odnosnie wspolnego sktadowania: Odpowiednie warunki temperaturowe (ponizej temperatury ok.
25°C).

Dalsze wskazowki odnosnie warunkéw sktadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety. Chronié przed
Swiattem (mieszanina moze ulegac¢ reakcjom fotochemicznym).

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Oprécz zastosowan wymienionych w sekcji 1.2, zadne inne konkretne zastosowania nie sg przewidywane.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
Bornan-2-on (CAS: 76-22-2)

NDS NDSCh: 18 mg/m®

NDS: 12 mg/m®

Wskazowki dodatkowe: Podstawg byly aktualnie obowigzujgce wykazy.

8.2. Kontrola narazenia

Osobiste wyposazenie ochronne: Fartuch ochronny

Ogdlne $rodki ochrony i higieny:

Trzymac z dala od srodkéw spozywczych napojow i pasz. Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgé.

My¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy. Unikaé stycznosci z oczami i skorg.

Ochrona drég oddechowych: Nie konieczne przy krétkotrwatym narazeniu

Ochrona rgk: Rekawice ochronne kategorii 2

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi byé nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wybor
materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Wybor
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odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie od
producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku substancji, to odpornosci
materiatéw, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona
przed zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i
go przestrzega¢. Stosowal witasciwg technike usuwania rekawic (bez dotykania zewnetrznej powierzchni
rekawicy) aby unikng¢ kontaktu skory z tym produktem. Usuwanie zanieczyszczonych rekawic po uzyciu zgodnie
z odpowiednimi przepisami i dobrg praktykg laboratoryjng. Umy¢ i wysuszyé rece. Zaleca sie regularne
zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli wystapig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia
(rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Ochrona oczu: Okulary ochronne, szczelnie zamkniete

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogodlne dane
Wyglad:
Forma: Plynny
Kolor: Prawie bezbarwny
Zapach: Charakterystyczny
Prég zapachu: Nieokres$lone.
Wartos¢ pH: Nieokres$lone.
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest okreslony.
Punkt zaptonu: 72 °C
Latwopalnos¢ (stata gazowa): Nie nadajacy sie do zastosowania.
Temperatura palenia sie:
Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
Samozapton: Nieokreslone.
Niebezpieczenstwo wybuchu: Nieokreslone.
Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: Nieokres$lone.

Goérna: Nieokres$lone.
Gestosé w 20 °C: 0,888 g/cm®
Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
Gestos¢ par Nieokreslone.
Szybkos¢ parowania Nieokreslone.
Rozpuszczalnos$¢ w/ mieszalnosc¢ z

Woda: Nie lub mato mieszalny.
Wspétczynnik podziatu (n-oktanol/ woda): Nieokres$lone.

9.2. Inne informacje
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Terpeny sg procentowo przewazajgcymi sktadnikami olejku - optycznie czynnymi; wskutek obecnosci wigzan
podwdjnych w swojej strukturze chemicznej sg powszechnie uznawane za zwigzki reaktywne. Olejek reaguje z
mocnymi srodkami utleniajgcymi.

10.2. Stabilnosé chemiczna
Rozktad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikaé: Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
Mieszanina jest stabilna chemicznie jesli spetnione sg warunki bezpiecznego magazynowania - patrz sekcja 7.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje niebezpieczne mozliwe z silnymi zwigzkami utleniajgcymi.



strona:7z11

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 zmieniajagcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
(REACH)

Data aktualizacji: 18.10.2017
Data sporzadzenia: 07.06.2017 Numer wersji: 03
Numer aktualizacji: 02

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Ze wzgledu na stosunkowo szybki proces izomeryzacji terpendéw nie nalezy magazynowacC mieszaniny w
podwyzszonej temperaturze. Nadmiar Swiatta moze doprowadzi¢ do utlenienia czesci sktadnikow mieszaniny,
dlatego tez zaleca sie przedsiewzig¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze.

10.5 Materiaty niezgodne:
Silne utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Tlenek i dwutlenek wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksyczno$€ ostra:

Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC 50:

Wziewne LCso= 576 mg/l

Dziatanie zrgce/draznigce na skére: dziatanie draznigce.

Dziatanie draznigce na oczy: dziatanie draznigce.

Dziatanie uczulajgce na skére lub drogi oddechowe:

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie rakotworcze, mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosc:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Toksycznosé dla octanu linalylu, bedgcego gtéwnym sktadnikiem olejku:
LDso (szczur - doustnie)= 14,55 mg/kg

LDso (mysz - doustnie)= 13,36 mg/kg

Toksycznos$é dla linalolu, bedgcego drugim gtéwnym skiadnikiem olejku:
LDso (szczur - doustnie)= 2790 mg/kg
LDso (mysz - doustnie)= 3000 mg/kg

Toksycznos$é wodna dla octanu linalylu, bedgcego gtéwnym sktadnikiem olejku:
LCso (Cyprinus carpio): 11 mg/l/96h
ECso (Daphnia magna): 15 mg/l/48h

Toksycznos$é wodna dla linalolu, bedgcego drugim gtéwnym sktadnikiem olejku:
LCso (Oncorhynchus mykiss): 27,8 mg/I/96h
LCso (Daphnia magna): 59 mg/l/48h

Skutki ekotoksyczne:
Uwaga: Trujgcy dla ryb.
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody.
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Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych iloéciach do wéd gruntowych, wod
powierzchniowych bgdz do kanalizaciji.

Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu si¢ minimalnych ilosci do podtoza.

W zbiornikach wodnych trujgcy takze dla ryb i planktonu.

Trujgcy dla organizméw wodnych.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Linalol, bedacy drugim gtdéwnym sktadnikiem olejku jest dobrze biodegradowalny w warunkach zaréwno
tlenowych jak i beztlenowych. Octan linalylu, bedacy gtdwnym sktadnikiem olejku, tatwo ulega hydrolizie do
linalolu i kwasu octowego. Dodatkowo nie posiada on w budowie chromoforéw absorbujgcych $wiatto o dt. fal
powyzej 290 nm, dlatego tez mieszanina nie powinna ulega¢ bezposredniej fotolizie. Niemniej jednak ze wzgledu
na procentowo istotng zawartos¢ terpendw, nalezy pamigta¢ o ewentualnym ryzyku fotolizy mieszaniny.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Wspotczynnik podziatu oktanol/woda dla octanu linalylu (3,93) oraz dla linalolu (2,97) ma wartos¢ niewiele ponizej
4 jednostek co moze wskazywac na niewielkg zdolno$é do bioakumulacji mieszaniny. Ponadto wspotczynnik BCF
dla octanu linalylu wynosi 180 natomiast dla linalolu wynosi 42, co sugeruje raczej ograniczong zdolno$¢ do
bioakumulacji mieszaniny w $srodowisku wodnym.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Octan linalylu charakteryzuje sie matg mobilnoscig w glebie, natomiast linalol charakteryzuje sie duzg mobilnoscig
w glebie, dlatego tez mozna przypuszczac, ze mieszanina wykazuje ograniczong mobilnos¢ w glebie.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
PBT: Nie nadajacy sie do zastosowania.
vPvB: Nie nadajacy sie do zastosowania.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenie:

Nie moze podlegac obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.
Opakowania nieoczyszczone:

Zalecenie: Zawarto$¢/pojemnik usuwa¢ do utylizacji w zaktadzie odzysku/unieszkodliwiania odpadéw
niebezpiecznych, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN

ADR, IMDG, IATA UN3082

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR MATERIAL. ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O.
(DWUPENTEN, alfa-PINEN)

IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S. (DIPENTENE, alpha-PINENE), MARINE POLLUTANT

IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S. (DIPENTENE, alpha-PINENE)
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR
Klasa 9 (M6) rézne materiaty i przedmioty niebezpieczne
Nalepka 9
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IMDG, IATA
Class 9 r6zne materiaty i przedmioty niebezpieczne
Label
9
14.4 Grupa pakowania
ADR, IMDG, IATA 1]
14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
Produkt zawiera materiaty zagrazajgce Srodowisku: DIPENTENE

Zanieczyszczenia morskie: Tak

Symbol (ryby i drzewa)
Szczegodlne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)
Szczegodlne oznakowania (IATA): Symbol (ryby i drzewa)

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Uwaga: rézne materialy i przedmioty niebezpieczne
Liczba Kemlera: 90
Numer EMS: F-A,S-F
14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie nadajacy sie do zastosowania.
Transport/ dalsze informacje:

ADR

lloSci ograniczone (LQ) 5L

llosci wytgczone (EQ) Kod: E1
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30 ml
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 1000 ml

Kategoria transportowa 3

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
UN "Model Regulation™: UN3082, MATERIAL. ZAGRAZAJACY SRODOWISKU,

CIEKLY, I.N.O. (DWUPENTEN, ALFA-PINEN), 9, 1l

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
mieszaniny:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz.
322)

- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzgdzenie Rady (EWG) nr
793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94 jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy

67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (GHS)

- Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowotechnicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

-Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 wrzesnia 2007 ,Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych” (Dz. U. z 2007r. Nr 174, poz. 1222).
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- Rozporzadzenie (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentéw (Dz. U. L 104/1 z 08.04.2004r.)

- Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentéw w celu dostosowania jego zatgcznikow I

i VII (Dz. U. L 168/5 z 21.06.2006r.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 05 marca 2009r. ,W sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatow chemicznych” (Dz. U. z 2009r. Nr

53, poz. 439).

- Tekst jednolity Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,W sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627).

- Oswiadczenie rzgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B Umowy
europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzone;j
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 27 poz. 162.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. ,W sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy” (Dz. U. z 2002r. Nr
217, poz. 1833) ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. W sprawie katalogu odpadéw” (Dz. U. z
2001r. Nr 112, poz. 1206).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. ,W sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. Z 2007 r. Nr 259, poz. 2173)

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 11, poz. 86)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speié przy
wprowadzaniu sciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. Z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane zawarte w karcie charakterystyki opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, obowigzujgcych
przepisach oraz wtasciwosciach sktadnikow i produktu. Nie okre$lajg w sposéb ostateczny witasciwosci
produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umoéw. Dane zawarte w karcie nalezy traktowacd
wytacznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.
Dostawca karty nie ponosi odpowiedzialnosci wynikajgcej z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych
w karcie lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu. Uzytkownik produktu zobowigzany jest do
przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw.

Odnosne zwroty:

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H228  Substancja stata tatwopalna.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304  Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $SmiercigH315 Dziata draznigco na skoére.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H371 Moze powodowaé uszkodzenie narzaddéw.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
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H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H412  Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Skroéty i akronimy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

EC50: Maximal effective concentration, 50 percent

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Sol. 1: Flammable solid, Hazard Category 1

Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage, Hazard Category 1

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Skin Sens. 1B: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1B

STOT SE 2: SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (SINGLE EXPOSURE) [respiratory tract], Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Acute Tox. 4: Acute toxicity, hazard Category 4

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

Aktualizacja w stosunku do wersji pierwszej dotyczy:

- zmiany numeru rozporzadzenia (nagtéwek karty charakterystyki),

- zmianach w nastepujgcych sekcjach: 1.1; 1.2.1; 2.2; 4.1; 4.2; 6.1; 7.2; 8.2; 13.1; 14.4; 14.7; 15.1,
- uzupetnieniu w akapicie "Skroty i akronimy", w sekcji nr 16.




